
С ноября 2022 г. блоки  БПР2-BF3 выпускаются в новом 
конструктивном исполнении: 

 = 

Новое исполнение  1U или 2U                                    Прежнее исполнение                
 

Все электрические параметры и функции прежнего исполнения полностью 
сохранены и добавлены новые.  
 

Одна из новых функций -подача тестовой фонограммы на выход блока 

без подключения внешних источников звука, нажатием кнопки. 
 
Это позволяет проверить исправность самого блока и подключенных к нему 
линий проводного вещания и оповещения без настроек и наличия канала 
связи. 

 
Для активации данной функции необходимо: 
- поставить переключатель выходного напряжение на задней панели блока в 
требуемое положение: «30В» или «15В»; 
- включить блок; 
- дождаться загрузки программного обеспечения (ждать не менее 40 секунд). 
При этом светодиод «Работа» мигает, светодиод «авария» – погас; 
- нажать (шариковой ручкой или скрепкой) и удерживать кнопку «Т» запуска 
тестового режима.  

 
 



 
Начнут поочередно попарно мигать светодиоды: 
Первая пара – 1 прогр и 2 прогр,   
вторая пара – 3прогр и сервер 
Не ранее четырех, но не позднее 10 вспышек светодиодов необходимо 
отпустить кнопку «Т» перехода в тестовый режим.  
Переход в тестовый режим подтверждается одновременным миганием 
светодиода «Сервер» и непрерывным свечением светодиода «Работа». В это 
время происходит включение линии оповещения, включение реле управления 
СОУЭ и реле сухого контакта на передней панели блока.  
 
По всем трем программам и линии оповещения начинается циклическая 
трансляция тестовой фонограммы с сообщение номера программы. 
Если при трансляции фонограмм вспыхивает светодиод «Перегрузка» (слева 
от зеленых клеммников) - это означает наличие на подключенных линиях 
короткого замыкания или избыточной нагрузки. 
 
С помощью абонентского приемника убедитесь в качественной трансляции по 
всем трем программам и линии оповещния. 
 
Для отключения тестового режима нажмите кнопку перехода в тестовый 
режим. Блок вернется в штатный режим работы. 
 
 
 
 
Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации на 
блок. 
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