
Технический паспорт изделия

ПРИМЕНЕНИЕ 
Обычное применение: Установки 
водяного и пенного пожаротушения.

СЕРТИФИКАЦИЯ  
Декларация о соответствии 
№ЕАЭС BY/112 11.01. ТР043 022.01 00002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Конструкция: полнопроходная.  
Соединение: муфтовое с внутренней резьбой. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Максимальное рабочее давление  
Sphere BV-02/T: 25 бар для 2½"- 4". 
Sphere BV-03/T: 40 бар для ½"- 2.  
Рабочая температура  
Sphere BV-02/T: до +100°С. 

Sphere BV-03/T: -25°С – +150°С. 

ИСПЫТАНИЯ 
Краны проходят испытания на прочность и 
герметичность.  
Процедуры испытаний соответствуют нормам  
DIN 3230, ISO 5208. 

КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ МУФТОВЫЙ: 
Sphere BV-03/T,  Ду 15 – 50 мм (½" - 2"), клеймо FM 
Sphere BV-02/T,  Ду 65 – 100 мм (2½" - 4") 

Спецификация материалов 

№ Деталь 
Материал 

1 Корпус, деталь 1 Латунь 

2 Корпус, деталь 2 Латунь 

3 Седло PTFE

4 Шар Латунь 

5 Шток Латунь 

6 Уплотнение штока Витон 

7 Ручка сталь 

Габаритные размеры, мм 

Ду 
мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

дюймы ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 

L 50 58 70 82 91 106 130 150 184 

P 95 100 110 127 157 157 240 240 240 

H 45 47 56 61 76 85 120 129 146 

Вес, 
кг 

Sphere BV-02/T 0,19 0,30 0,55 0,63 0,84 1,35 2,97 3,57 6,05 

Sphere BV-03/T 0,21 0,32 0,56 0,67 1,04 1,84 

Диаграмма зависимости 
температуры от давления  
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Пример обозначения шарового крана  по ГОСТ Р 51052

К 15/4,0(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-03/T" 
К 20/4,0(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-03/T" 
К 25/4,0(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-03/T" 
К 32/4,0(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-03/T" 
К 40/4,0(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-03/T" 
К  50/4,0(Л)-М.УХЛ4  "SPHERE BV-03/T"
К 65/2,5(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-02/T" 
К  80/2,5(Л)-М.УХЛ4  "SPHERE BV-02/T"
К 100/2,5(Л)-М.УХЛ4 "SPHERE BV-02/T"



Сведения о рекламациях

При  отказе  в  работе  или  неисправности  шарового крана  в  период  гарантийного  срока  и  
необходимости  отправки  изделия  предприятию-изготовителю,  потребителем  должен  быть  составлен  акт  о  
неисправности  с  указанием  даты  выпуска и  ввода  в  эксплуатацию устройства и характера дефекта.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации шаровых кранов составляет 1 год  со дня отгрузки потребителю при 
соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийное обслуживание не производится в  случаях нарушения требований, изложенных в настоящем 
руководстве или если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и 
регулировкой, очисткой от грязи, проведением технического обслуживания изделия.

Условия транспортирования и хранения шаровых кранов в части воздействия климатических факторов 
внешней среды – 3 по ГОСТ 15150-69

Шаровые краны следует транспортировать в транспортной таре на любых крытых транспортных средствах в 
соответствии с нормативными документами, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование  в 
районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, а также хранение производить по ГОСТ 15846-2002. 

Кратковременное хранение/транспортировка трубопроводной арматуры при отрицательных температурах 
допускается в условиях защиты резиновых частей от влаги. Длительное хранение арматуры при отрицательных 
температурах не допускается. В полностью закрытом положении эластомер подвергается ненужному сжатию.  
Предпочтительно хранить шаровые краны в крытом помещении. Длительное хранение на улице в 
неблагоприятных погодных условиях может привести к повреждению покрытия, эластомеров и уплотнений.

Транспортирование и хранение
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ  ПОЛОЖЕНИЙ «ОТКРЫТО»,«ЗАКРЫТО» 
«ВИЗОР» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство    контроля   положений    запорного  элем ента     
шаровых    кранов    модели Sphere,  производ ителя    
ДИНАРМ.   

Контроль   осуществляется    в  2-х  позициях   -  «отк рыто» и 
»закрыто».    

ОПИСАНИЕ

 

Устройство   предназнаено, ̀  только     для    шаровых    кранов    модели Sphere    (ДИНАРМ),  поставляется  
опционально,   в   комплекте    с     кронштейном.                                                                                                              
«Визор»  является   многоразовым   изделием,   и  имея    рабочее  состояние,  может   выполнять  свои  ункции ̀  при  
неоднократном  демонтаже    и  монтаже.  
Комплект   включает :
- микропереключатели;
- монтажную  площадку;
- метизы .
- рычажные  элементы  управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ

Комплект   предназначен  для    шаровых    кранов    модели   Sphere    ДИНАРМ,  для  диаметров  от  Ду 50  до Ду 100 
(включительно).

  Электроконтактные    компоненты  (микропереключатели)   имеют  следующие  данные : 
- микропереключатели,  модель MEYERTEC MTB4-MS7103, 2 штуки;
- электросхема  контактов  подключения;

- коммутационные  параметры; 
250В AC - 1.5А
220В DC - 0.3A

- габаритные и монтажные  размеры;

 МОНТАЖ
Монтаж  «Визор»    производится  после  монтажа  шарового  крана   на  трубопровод. 

Порядок  операций (схема ниже) :

1. Демонтировать  Рукоятку  с  поворотной  оси  крана,  предварительно  открутив Гайку      и    сняв   Шайбу
гровер ;

2. Установить  Площадку,   вставив  в  отверстие  ось  крана  и  разметив  опорные  стенки  Площадки  на  корпусе
крана;

3. Установить  на  ось  крана Рукоятку, Пластину, Шайбу гровер   и  зафиксировать,  все  это  на  оси,   Гайкой ,
закрутив  по  резьбе  последнюю  с  усилием 15 – 20 Н•м. Пластина,  должна  быть  установлена  поверх   
Рукоятки,  со  стороны  Поводка.    Рукоятка,  должна  быть   установлена   боковым  ограничителем  в  строну 
Поводка;

4. Проверить  надежность  закрепления  Рукоятки, поворотом  последней  вокруг  оси  крана,  тем  самым  открыть
или  закрыть  запорный  элемент;

5.Установить  Рукоятку  в  позицию  -  по  оси  трубы;



6. Обхватить    ленточными  хомутами  корпус  крана  и  прикрепить  Винтами М5х16,  Шайбой 5 и  Гайкой  М5
проушины  хомутов  к  Площадке;

7. Закрутить  Гайки М5  с  небольшим     усилием,   до   состояния    предварительной  фиксации  Площадки,  на
корпусе   крана;

8. Повернуть  Рукоятку  поперек  оси  трубы;

9. Выставить  положение  Площадки  параллельно  Рукоятки  и  дозакрутить  Гайки М5  до  полной,     надежной      
фиксации,  на  корпусе  крана,  при  этом  должен  быть  исключен  изгиб  площадки  от  чрезмерного  усилия;

10. Установить  на  Площадку  Микропереключатели  МТВ 4,  разместив  кнопку  последнего  в  сторону  Поводка;

11. Закрепить   Микропереключатели    с  помощью  Винта М4х25, Шайбы 4  и  Гайки М4.  Гайки  закрутить  без
усилия,  т.е. обеспечить  удержание  Микропереключателей на  Площадке  ;

12. Настройка   рабочего   положения     Микропереключателей.
Для  этого  установить  Рукоятку  в любое  крайнее  положение,  придвинуть  кнопку  соответствующего  
Микропереключателя  к  поводку до  положения,  когда  кнопка  нажата и  электроконтакты  изменят  свое  
состояние (положение  контактов  можно  проверить  тестером). При получение  положительного  результата  
полностью закрутить  Гайки М4  с  усилием обеспечивающим  надежную  фиксацию  Микропереключателя, но    не  
нарушающим  целостность  корпуса    последнего;

13. Повторить  операцию  пункта  выше,  но  уже  для  другого  крайнего  положения  Рукоятки;

14. Монтаж  закончен.
Электрическая часть монтажа  выполняется  в   соответствии с  электросхемой
(раздел «ТЕХНИЧЕСКИЕ   ПАРАМЕТРЫ»).
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Наименование: 

Параметры: 

Количество: 

Дата отгрузки: 

Подпись: 

Срок службы - не менее 10 лет

 
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, 
которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по
усовершенствованию его конструкции или технологии производства. 

 

Изготовитель гарантирует соответствие шаровых кранов  требованиям ТУ 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на
изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства. 
Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, 
превосходящей стоимость данного устройства. 
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