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Оборудование 
управления воздушным 
движением

КСА ПВД «Планета»

ООО «Фирма «НИТА» 
ул. Взлетная, 15 «А»
Санкт-Петербург, 196210, Россия

тел.:   (812) 331 9840
факс: (812) 331 2405
www.nita.ru

КомплеКс средств автоматизации 
планирования воздушного движения 
«планета»

Комплексы средств автоматизации планирования воздушного движения (КСА 
ПВД), предназначенные для зональных  и укрупненных центров ЕС ОрВД,  
центров управления воздушным движением, аэродромных и аэропортовых 
информационных систем — один из важнейших продуктов фирмы «НИТА».

КСА ПВД «Планета» является первым российским сертифицированным комплексом автоматизации 
в области планирования и обеспечения ИВП и УВД.

Комплекс «Планета» обеспечивает:
• предварительное, суточное и текущее планирование полетов (также в масштабах страны/ 
 региона)
• обеспечивает плановой и аэронавигационной информацией органы единой системы  
 организации воздушного движения (ЕС ОрВД), взаимодействующие автоматизированные  
 системы УВД и ПВД
• взаимодействие с сетями передачи данных (aftn, amhs и др.)
• расчет плановой траектории полета ВС по всему маршруту от взлета до посадки
• расчет ожидаемой загрузки полетов на аэродроме, в зоне, секторе УВД или конкретной точке  
 воздушной трассы
• статистику использования воздушного пространства и составление отчетов

Расчет ожидаемой интенсивности воздушного движения позволяет руководителям полетов и 
начальникам производственных служб аэропортов организовать работу в зонах УВД и наземного 
обслуживания ВС своевременно и с учетом пропускной способности. Эта задача особенно 
актуальна в сложных ситуациях, требующих оперативного планирования и координирования 
деятельности всех диспетчерских пунктов и служб аэропорта. Интеграция комплекса «Планета» с 
оборудованием информационно-справочных систем аэропорта позволяет обеспечить надежное 
и оперативное доведение информации до специалистов всех служб аэропорта и пассажиров, 
гарантирует идентичность информации на электронных табло.

Рекомендован Министерством транспорта РФ для оснащения предприятий ГА. Эксплуатируется 
более чем в 110 центрах УВД и аэропортах ГА.

Используется в качестве подсистемы планирования в АРАС УВД «Альфа», а также в качестве 
основной подсистемы КСА ПИВП. 

Применяется для обеспечения плановой информацией в АДЦ, РЦ ЕС ОрВД, ЗЦ ЕС ОрВД, а также 
в системах брифинга производственно-диспетчерских и информационно-справочных служб 
аэропортов и авиакомпаний.

области 
применения

техничесКие 
хараКтеристиКи

Групповое оборудование выделенный или невыделенный сервер 
(опция 100%-й резерв)

Источники информации сеть АНС ПД и ТС, АИС «МетеоСервер», 
КРАМС, АС ПВД/АНС ЗЦ, КСА и АС УВД

Индивидуальное оборудование необходимое число АРМ на базе РС

Характеристики ЛВС ethernet 10/100 mbit/s (100%-й резерв)

Операционные среды Windows nt и выше, 
linux red hat 7.0 и выше, МСВС 3.0

СУБД microsoft sQl server  7.0  и выше,  oracle 11g

Количество АРМ не ограничено

Возможности ввода 
и обработки информации

ручной
автоматизированный
автоматический

Средства отображения мониторы ЖКИ 15” ... 22”
цифровые табло
проекционные системы

Средства вывода информации каналы сети АНС ПД и ТС
принтеры А4, А3
внешние накопители, внешние ЛВС

Возможности взаимодействия ЦКС, АС и КСА УВД, ЗЦ, ГЦ, КСА ПИВП, 
информационные комплексы и системы 
(путем организации буферного обмена 
или сопряжения по ethernet), 
интерфейсы rs-232, rs-422, rs-485

КСА ПВД «Планета» имеет многооконный интерфейс, настройка которого (размеры окон, количество 
строк и столбцов, размер шрифта, цвет шрифта и фона и т. п.) производится индивидуально для 
каждого пользователя.

Комплекс оснащен алгоритмами форматно-логического контроля, позволяющими выявлять ошибки 
при несоблюдении формата входящих и исходящих формализованных сообщений, осуществлять 
анализ имеющихся запретов, ограничений использования воздушного пространства, времени 
открытия и закрытия аэродромов, а также отказов радиотехнических средств (РТС) на всех этапах 
предварительного и текущего планирования.

Обеспечивается защита информации от несанкционированного доступа по классу 1Г.
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Оборудование 
управления воздушным 
движением

АРАС УВД «АЛЬФА»

Сервер (возможно совмещение с АРМ)

АРМ диспетчера АДЦ, включая функции обработки НОТАМ

АРМ диспетчера планирования РЦ

АРМ оператора информационно-справочной группы (ИСГ) или производственно-диспетчерской 

службы предприятия (ПДСП)

АРМ экономиста

АРМ авиационной наземной сети передачи данных и телеграфной связи (АНС ПД и ТС)

состав

КСА ПВД «Планета» обеспечивает выполнение всех процедур и технологических операций, 
предусмотренных следующими документами.
• Приложение 10 к Конвенции ИКАО «Авиационная электросвязь», том 1 и 2.
• Руководство по авиационной электросвязи (РС ГА-99).
• Требования к функциональным характеристикам средств коммутации сообщений телеграфной  
 сети связи ГА (ТСТС ГА-92).
• doС4444-АТМ/501, документ ИКАО, регламентирующий процедуры ОВД.
• Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации (ТС-95).
•  Приказ министра обороны Российской Федерации и министра транспорта Российской 

Федерации № 483/168 «Об утверждении инструкции по составлению формализованных 
заявок на использование воздушного пространства — планов полетов воздушных судов, заявок 
на запуски аэростатов, шаров-зондов, проведение стрельб, пусков ракет и взрывных работ», от 
30 ноября 2001 г.

•  Протокол информационного взаимодействия между автоматизированными системами 
планирования воздушного движения и автоматизированными системами управления 
воздушным движением.

• Технологии работы диспетчеров ОрВД.

КСА ПВД «Планета» выполняет следующие основные функции:
•  составление расписания движения (плана полетов) на заданную дату в определенном 

аэропорту, зоне УВД (районе, секторе) и т. д.
•  предварительное планирование движения воздушного судна (ВС) на основе действующего 

расписания и планов полетов (ФПЛ)
• суточное планирование полетов
• создание и обработку предварительных и повторяющихся планов полетов
•  автоматическое отслеживание состояния плана полетов на текущие сутки на основании 

сообщений по сети АНС ПД и ТС (amhs)
• формирование, прием, передачу и хранение телеграфных сообщений по сети АНС ПД и ТС
• создание выходных форм из плана полетов (выписки) в необходимом объеме
•  расчет ожидаемой интенсивности полетов в аэропорту, зоне УВД (районе, секторе) или 

конкретной точке воздушной трассы (ВТ)
• расчет времени входа ВС в зону управления или пролета заданной точки
• расчет плановой траектории полета ВС по всему маршруту — от взлета до посадки
•  поддержку «Протокола информационного взаимодействия между смежными органами 

УВД, оснащенными автоматизированными системами (средствами) управления воздушным 
движением с функцией обработки планов полетов» (oldi)

• ввод данных структуры воздушного пространства в формате arinc 424-15
• передачу уточненных плановых данных по маршруту полета ВС (используя канал АНС ПД и ТС)
• согласование условий входа в смежные РЦ по каналу АНС ПД и ТС
•  автоматизированную подстановку адресов по маршруту полета (при наличии информации — 

ЕЕТ/, четырехбуквенных обозначений (индексов) РЦ (ВРЦ с правом непосредственного УВД) ЕС 
ОрВД, через районы которых выполняется полет (в хронологической последовательности), в 
поле 18 Плана полета)

• отображение метеоинформации (табло КРАМС) на рабочих местах АДП
• выделение рейсов, на которые нет подтверждающей информации на выполнение полета (РПЛ и ПЛН)
• создание архивов планов полетов и телеграфных сообщений за определенный период
• получение справочной информации об аэропортах, авиакомпаниях, воздушных судах
• предоставление расчетов за обслуживание ВС, составление реестров и выставление счетов

фунКциональные 
возможности
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АРАС УВД «АЛЬФА»
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АРМ оператора информационно-справочной группы (ИСГ) или производственно-диспетчерской 

службы предприятия (ПДСП)

АРМ экономиста

АРМ авиационной наземной сети передачи данных и телеграфной связи (АНС ПД и ТС)

состав

КСА ПВД «Планета» обеспечивает выполнение всех процедур и технологических операций, 
предусмотренных следующими документами.
• Приложение 10 к Конвенции ИКАО «Авиационная электросвязь», том 1 и 2.
• Руководство по авиационной электросвязи (РС ГА-99).
• Требования к функциональным характеристикам средств коммутации сообщений телеграфной  
 сети связи ГА (ТСТС ГА-92).
• doС4444-АТМ/501, документ ИКАО, регламентирующий процедуры ОВД.
• Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации (ТС-95).
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на запуски аэростатов, шаров-зондов, проведение стрельб, пусков ракет и взрывных работ», от 
30 ноября 2001 г.

•  Протокол информационного взаимодействия между автоматизированными системами 
планирования воздушного движения и автоматизированными системами управления 
воздушным движением.

• Технологии работы диспетчеров ОрВД.

КСА ПВД «Планета» выполняет следующие основные функции:
•  составление расписания движения (плана полетов) на заданную дату в определенном 

аэропорту, зоне УВД (районе, секторе) и т. д.
•  предварительное планирование движения воздушного судна (ВС) на основе действующего 

расписания и планов полетов (ФПЛ)
• суточное планирование полетов
• создание и обработку предварительных и повторяющихся планов полетов
•  автоматическое отслеживание состояния плана полетов на текущие сутки на основании 

сообщений по сети АНС ПД и ТС (amhs)
• формирование, прием, передачу и хранение телеграфных сообщений по сети АНС ПД и ТС
• создание выходных форм из плана полетов (выписки) в необходимом объеме
•  расчет ожидаемой интенсивности полетов в аэропорту, зоне УВД (районе, секторе) или 

конкретной точке воздушной трассы (ВТ)
• расчет времени входа ВС в зону управления или пролета заданной точки
• расчет плановой траектории полета ВС по всему маршруту — от взлета до посадки
•  поддержку «Протокола информационного взаимодействия между смежными органами 

УВД, оснащенными автоматизированными системами (средствами) управления воздушным 
движением с функцией обработки планов полетов» (oldi)

• ввод данных структуры воздушного пространства в формате arinc 424-15
• передачу уточненных плановых данных по маршруту полета ВС (используя канал АНС ПД и ТС)
• согласование условий входа в смежные РЦ по каналу АНС ПД и ТС
•  автоматизированную подстановку адресов по маршруту полета (при наличии информации — 

ЕЕТ/, четырехбуквенных обозначений (индексов) РЦ (ВРЦ с правом непосредственного УВД) ЕС 
ОрВД, через районы которых выполняется полет (в хронологической последовательности), в 
поле 18 Плана полета)

• отображение метеоинформации (табло КРАМС) на рабочих местах АДП
• выделение рейсов, на которые нет подтверждающей информации на выполнение полета (РПЛ и ПЛН)
• создание архивов планов полетов и телеграфных сообщений за определенный период
• получение справочной информации об аэропортах, авиакомпаниях, воздушных судах
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фунКциональные 
возможности
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Оборудование 
управления воздушным 
движением

КСА ПВД «Планета»

ООО «Фирма «НИТА» 
ул. Взлетная, 15 «А»
Санкт-Петербург, 196210, Россия

тел.:   (812) 331 9840
факс: (812) 331 2405
www.nita.ru

КомплеКс средств автоматизации 
планирования воздушного движения 
«планета»

Комплексы средств автоматизации планирования воздушного движения (КСА 
ПВД), предназначенные для зональных  и укрупненных центров ЕС ОрВД,  
центров управления воздушным движением, аэродромных и аэропортовых 
информационных систем — один из важнейших продуктов фирмы «НИТА».

КСА ПВД «Планета» является первым российским сертифицированным комплексом автоматизации 
в области планирования и обеспечения ИВП и УВД.

Комплекс «Планета» обеспечивает:
• предварительное, суточное и текущее планирование полетов (также в масштабах страны/ 
 региона)
• обеспечивает плановой и аэронавигационной информацией органы единой системы  
 организации воздушного движения (ЕС ОрВД), взаимодействующие автоматизированные  
 системы УВД и ПВД
• взаимодействие с сетями передачи данных (aftn, amhs и др.)
• расчет плановой траектории полета ВС по всему маршруту от взлета до посадки
• расчет ожидаемой загрузки полетов на аэродроме, в зоне, секторе УВД или конкретной точке  
 воздушной трассы
• статистику использования воздушного пространства и составление отчетов

Расчет ожидаемой интенсивности воздушного движения позволяет руководителям полетов и 
начальникам производственных служб аэропортов организовать работу в зонах УВД и наземного 
обслуживания ВС своевременно и с учетом пропускной способности. Эта задача особенно 
актуальна в сложных ситуациях, требующих оперативного планирования и координирования 
деятельности всех диспетчерских пунктов и служб аэропорта. Интеграция комплекса «Планета» с 
оборудованием информационно-справочных систем аэропорта позволяет обеспечить надежное 
и оперативное доведение информации до специалистов всех служб аэропорта и пассажиров, 
гарантирует идентичность информации на электронных табло.

Рекомендован Министерством транспорта РФ для оснащения предприятий ГА. Эксплуатируется 
более чем в 110 центрах УВД и аэропортах ГА.

Используется в качестве подсистемы планирования в АРАС УВД «Альфа», а также в качестве 
основной подсистемы КСА ПИВП. 

Применяется для обеспечения плановой информацией в АДЦ, РЦ ЕС ОрВД, ЗЦ ЕС ОрВД, а также 
в системах брифинга производственно-диспетчерских и информационно-справочных служб 
аэропортов и авиакомпаний.

области 
применения

техничесКие 
хараКтеристиКи

Групповое оборудование выделенный или невыделенный сервер 
(опция 100%-й резерв)

Источники информации сеть АНС ПД и ТС, АИС «МетеоСервер», 
КРАМС, АС ПВД/АНС ЗЦ, КСА и АС УВД

Индивидуальное оборудование необходимое число АРМ на базе РС

Характеристики ЛВС ethernet 10/100 mbit/s (100%-й резерв)

Операционные среды Windows nt и выше, 
linux red hat 7.0 и выше, МСВС 3.0

СУБД microsoft sQl server  7.0  и выше,  oracle 11g

Количество АРМ не ограничено

Возможности ввода 
и обработки информации

ручной
автоматизированный
автоматический

Средства отображения мониторы ЖКИ 15” ... 22”
цифровые табло
проекционные системы

Средства вывода информации каналы сети АНС ПД и ТС
принтеры А4, А3
внешние накопители, внешние ЛВС

Возможности взаимодействия ЦКС, АС и КСА УВД, ЗЦ, ГЦ, КСА ПИВП, 
информационные комплексы и системы 
(путем организации буферного обмена 
или сопряжения по ethernet), 
интерфейсы rs-232, rs-422, rs-485

КСА ПВД «Планета» имеет многооконный интерфейс, настройка которого (размеры окон, количество 
строк и столбцов, размер шрифта, цвет шрифта и фона и т. п.) производится индивидуально для 
каждого пользователя.

Комплекс оснащен алгоритмами форматно-логического контроля, позволяющими выявлять ошибки 
при несоблюдении формата входящих и исходящих формализованных сообщений, осуществлять 
анализ имеющихся запретов, ограничений использования воздушного пространства, времени 
открытия и закрытия аэродромов, а также отказов радиотехнических средств (РТС) на всех этапах 
предварительного и текущего планирования.

Обеспечивается защита информации от несанкционированного доступа по классу 1Г.


