
 
 

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ 

для АС-5 (НП) 

Этикетка 

АТПН.745532.003-01 ЭТ 
 

1 Кожух защитный для АС-5 (НП) (далее - кожух ) предназначен для использования в комплекте с 

Акустической системой АС-5 (НП) «Октава» в пластмассовом корпусе настенного исполнения для 

защиты корпуса в случае, когда она устанавливается в помещениях, где на нее возможны 

механические воздействия. Например, удары мячом в спортивных залах, попытки разрушения и 

несанкционированного вскрытия корпусов. Общий вид кожуха приведен на рис.1. 

2 Акустическая система устанавливается на месте эксплуатации, производится ее подключение  и 

проверка в соответствии с паспортом.  Кожух закрепляется на стене саморезами ø4мм  через 

посадочные отверстия таким образом, чтобы его грани не касались корпуса АС, а соединительные 

провода были пропущены через вырезы в стенке кожуха. При этом необходимо обеспечить 

жесткость крепления кожуха. 

3  Комплект поставки:   кожух  – 1 шт., 

        упаковка– 1 шт., 

        этикетка – 1 шт. 

 4  Свидетельство о приемке 
Кожух  изготовлен в соответствии с конструкторской документацией АТПН.745532.003-01, 

принят и признан годным для эксплуатации. 
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Рис.1 Общий вид кожуха  
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